
 Portalama TRESU XL  

TRESU E-Line Chamber e Flexo Concepts® TruPoint Orange®
TRESU P-Line Chamber e Flexo Concepts® TruPoint Orange® e TruPoint Green®



Morsetto Posizione Materiale Dimensioni Profilo

E-Line Metering Arancione 35 mm x 0,7 mm x 30 m Microtip 10

E-Line Metering Arancione 35 mm x 0,7 mm x 30 m Microtip 15

 E-Line Metering Arancione 35 mm x 0,7 mm x 30 m Microtip 10

E-Line Metering Arancione  35 mm x 1,0 mm x 30 m Microtip 15

15 E-Line Containment Poliestere 35 mm x 0,36 mm x 100 m Dritto

P-Line Metering Arancione 35 mm x 1,0 mm x 30 m Microtip 15

P-Line Metering Arancione 35 mm x 1,0 mm x 30 m Microtip 25

P-Line Metering Arancione 35 mm x 1,25 mm x 30 m Microtip 15

P-Line Metering Arancione 35 mm x 1,25 mm x 30 m Microtip 25

P-Line Metering Arancione 35 mm x 1,25 mm x 30 m Bevel 30

P-Line Metering Verde  35 mm x 1,25 mm x 30 m Bevel 30 

P-Line Containment Poliestere 35 mm x 0,5 mm x 75 m Dritto

La racla Flexo Concepts® TruPoint 
Green® offre le stesse prestazioni di 

misurazione dell'acciaio con una  
maggiore durata della lama.

La racla Flexo Concepts® TruPoint 
Orange® offre le stesse prestazioni di 

misurazione dell'acciaio con una  
maggiore durata della lama.

Sistema di fissaggio rapido della camera TRESU

Guarda il video
Scansiona il codice 
QR e guarda il video 
di presentazione del 
sistema a cambio 
rapido TRESU.

www.tresu.com
tresu@tresu.com P: +45 76 32 35 00

www.flexoconcepts.com 
info@flexoconcepts.com P: +1 508 830 9506 Tu
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Matrice di selezione delle racle

Sistema  
camera racla 
I sistemi TRESU E-Line e P-Line sono dotati del cambio rapido 
della lama brevettato da TRESU.
Il fissaggio delle lame avviene grazie a un meccanismo  
eccentrico (E-Line) o di fissaggio (P-Line) che consente lo 
smontaggio dei supporti e delle racle in pochi secondi.

· Sostituzione completa della racla in meno di un minuto, basta inserirla nei blade-holder e   
 poi stampare
· Nessuna vite da rimuovere o sostituire quando si completa il cambio lame
· Fissaggio uniforme, nessuna usura irregolare delle racle
· Il funzionamento della camera resta ottimale, anche quando si varia il materiale delle racle,   
 soddisfacendo i requisiti di sicurezza e qualità. 
· Elimina il rischio di infortuni durante l'installazione e la rimozione delle lame
· Consente la sostituzione e copre un'ampia gamma di racle da E-Line 0,5 - 1,0 mm  
 (0,02 - 0,04") P-Line 0,5 - 1,25 mm (0,02 - 0,05") per soddisfare le esigenze ottimali,  
 eliminare l'uso di inchiostro e ottimizzare il processo di stampa.


